Описание настраиваемых параметров для прошивки mAVR версии 1.8.10.

Для изменения настроек, в файле config.ini, который находится в папке программы mAVRManager v 1.3.4, необходимо установить требуемое значение параметров. В таблице приведено описание параметров.

Параметр
Значение 
Действие
Примечание

IllumCfg = 
1
Не запись - горит красный

Запись – мигает зеленый



2
Не запись - горит зеленый

Запись – мигает зеленый



3
Стандартная индикация
Как было в предыдущих версиях.

SleepCfg =
0
Не запись – активный режим
Запись начинается сразу по нажатию REC


1
Не запись – ждущий режим
Перед записью перемигивание 


3
Стандартный режим
Состояния: запись, не запись, активный

ModeType = 
1
Режим упрощённый: Rec – старт,

Stop – остановка записи



62
Расширенный режим работы mAVR
Разрешены все функции mAVR

Описание настройки ModeType:

 Profile mode (разрешение выбора профиля с кнопок)   


0x02    10b

 Erase mode, last file (разрешение стирания последней записи) 
0x04    100b

 Erase mode, all cf (разрешение стирания всех записей)             

0x08    1000b

 SLEEP mode (разрешение ждущего режима)

                 
0x10    10000b

 Set time mode (синхронизация времени с кнопок)                    

0x20    100000b

mode_type отвечает за активные режимы в устройстве, формируется как логическое или из значений режимов: mode_type = (2) | (5) | (6).

Упрощенный режим.

В этом режиме управление происходит по нажатию двух кнопок: Rec – начало записи, Stop — остановка записи.

Активный режим при этом исключён и нет возможности выбирать профиль, стирать записи, синхронизировать время с кнопок mAVR.

Установка времени происходит автоматически при старте записи, если при подготовке карточки в mAVRManager был установлен соответствующая «галочка». 

В этом режиме используются настройки профиля 1.

Режим работы mAVR задаётся в файле config.ini программы mAVRManager (см. таблицу). Изменяя параметр ModeType можно как включать упрощённый режим, так и изменить доступ к различным функциям стандартного режима (см. описание настройки ModeType). 

